
	метода
	могућности
	недостаци

	традиционално

мерење
	Омогућава непосредно прикупљање података. Не зависи од морфолошких карактеристика елемента. Могућност грешке зависи искључиво од онога ко прикупља податке.


	Захтева доста време, уз припремање скице на коју се уписују подаци. Често захтева додатног члана у циљу смањења времена прикупљања података. Могућност грешке зависи од онога ко прикупља податке.



	ласерско

мерење
	Скраћује време прикупљања података, у односу на традиционално мерење. Погодно за ентеријере. Могућ је самосталан рад.


	Могућност грешке је иста на 20cm и 200m. Захтева припремање скице, јер не постоји могућност меморисања података. Као једина метода, није погодна, већ као метода почетног прикупљања података.



	ласерски

скенер

	Погодна метода за снимање архитектонског наслеђа. Не зависи од комплексности објекта. Меморише податке, који су дефинисани са три координате. Погодно за мерење елевација.


	Јака светлост и сенка могу да сметају приликом снимања, тачније прeпознавања геометрије. Финансијски аспект није занемарљив.



	фотограметрија

	Једини алат је фотоапарат. Верно приказује боје, и могућност геометријске грешке је сведена на минимун. Метода која не захтева велика финансијска улагања.


	Начин прављења фотографија је специфичан. Потребно је правити фотографије у одређено време, најбоље до 9 сати ујутру. Јаке сенке сметају, као и вегетација. Све фотографије морају бити направљене истим апаратом и у истој серији.




� Више на: https://historicengland.org.uk/images-books/publications/3d-laser-scanning-heritage/


� Више на: https://historicengland.org.uk/images-books/publications/photogrammetric-applications-for-cultural-heritage/






